
אחודה
מפוח, מסנן והפעלה ידנית כיחידה אחת 

כל הקירות פנויים
מערכת חדשנית 

המתחשבת בטובת היזם והדיירים 
בשגרה ובחירום

 מערכת אוורור וסינון אוויר אחודה
תיבת נח מוסדית סמויה עילית

Hidden-66 דגם

מאפיינים ויתרונות

ניצול מלא של החלל כולל הקירות

הפעלה ידנית סמויה בגוף המערכת ונשלפת רק בחירום בהפסקת חשמל – כל הקיר פנוי

מעבר לסינון במשיכת ידית, מייתר את הצורך בצינורות תלויים )לא קיימים(

אחזקה במקום – שקילת המסנן במקום בלי לפרקו תוך שמירה על שלמות החלל ונוחות הדיירים

גמישות בהתקנה בהתאם לעיצוב האדריכלי של המרחב המוגן

ספיקת אוויר של 400/800 מק"ש אוויר צח/מסונן ומיועדת למיגון עד 66 איש

תוצרת הארץ – פיתוח וייצור כחול-לבן
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תעשיות בית-אל



שסתום הדף וכניסת אוויר
ESVF 803/483

 אחודה: 
מפוח, מסנן והפעלה ידנית כיחידה אחת

שסתום הדף ושחרור אוויר

A810

תעודות ואישורים

 תו תקן לחלק 4 	 
של ת”י 4570

מאושרת בהתאם לתקן 	 
CE לדרישות בטיחות 

בחשמל ותאימות 
אלקטרומגנטית עבור 

השוק האירופאי

מאושרת בהתאם 	 
 למערכות ניהול איכות:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

AQAP
ISO14001-IQNET
ISO45001-2018

תיאור המערכת
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Hidden-66 נתונים טכניים ‘תיבת-נח’ סמויה דגם

B91500מס‘ פריט:

ESVF 803/403 א. שסתום הדף וכניסת אוויר עם מסנן קדם

קילופסקל300עמידות בלחץ פוגע:

מפל לחץ:
פסקל280במצב אוורור )800 מק”ש(

פסקל70במצב סינון )400 מק”ש(

ב. מערכת אוורור וסינון

ק”ג100משקל כולל )בית מסנן ומפוח(:

99.995%כושר סינון של מסנן אירוסולי לחלקיקים בגודל 0.3 מיקרון:

מנוע חשמלי:
וולט230מתח חד פאזי

אמפר2x1.9זרם

איש2x2הפעלה ידנית:

A 810 ג. שסתום הדף ושחרור אוויר

קילופסקל300עמידות בלחץ פוגע:

מפל לחץ:
פסקל260במצב אוורור )800 מק”ש(

פסקל180במצב סינון )400 מק”ש(

תעשיות בית-אל



שסתום הדף ושחרור אוויר

A810

מידות כלליות )מ”מ(
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 כפתורשקע חשמל
הפעלה וויסות

 בורר
מצב סינון

הפעלה ידנית נסתרת בגוף המערכת דלת שרות והפעלה
ונשלפת רק בהפסקת חשמל

תושבת לידית הפעלה 
)טווח מיקום גמיש(

3550 נומינלי
65

0

דרישות תכנוניות

שרוול "8 לכניסת אוויר: מינימום 35 ס”מ מהתקרה, מקסימום 305 ס”מ מהרצפה.

בהתקנה מעל תקרה אקוסטית: להשאיר פתח שרות והפעלה במידות 100x380 ס"מ 
סביב המערכת. אפשר להתקין כיסוי שניתן לפתיחה )לא מוצר של בית-אל(.

מאפייני המערכת

סמויה בהתקנה מעל 	 
תקרה אקוסטית

כל הקיר פנוי - הפעלה 	 
ידנית נסתרת בגוף 

המערכת ונשלפת רק 
בחירום בהפסקת חשמל

 בטיחותית! 	 
 - כל הרכיבים מעל גובה   

   אדם ממוצע 
 - בלי צנרת וחלקים חשופים 

 All in One  

אין צורך במחיצת הגנה	 

מספקת 400/800 מק”ש 	 
אוויר צח/מסונן למיגון עד 

66 איש

הפעלה פשוטה - מעבר 	 
למצב סינון במשיכת ידית 

בלבד

גמישות בדרכי ההתקנה 	 
בהתאם לתכנון המרחב 

המוגן

תעשיות בית-אל
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A 810 שסתום הדף ושחרור לחץ דגם

פתח שירות והפעלה בתקרה אקוסטית
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תושבת להפעלה ידנית תושבת להפעלה ידנית

12001200

R 1780 m
ax

תקרה אקוסטית
אפשרית בכל גובה

כולל מתחת
למערכת

הפעלה ידנית סמויה
לשליפה בחירום רק

בהפסקת חשמל

שקע חשמל
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דרישות להתקנת 
המערכת

• •כניסת•אוויר:	
אוגן•“8•בגובה•המירבי•

305•ס”מ•מהרצפה•
למרכז•האוגן

• •יציאת•אוויר:•	
•אוגני•“8

•לפי•ת”י•4422
•רצוי•בקיר•נגדי
לכניסת•אוויר

מידות כלליות - כולל אפשרות התקנה מעל תקרה אקוסטית )כל•המידות•במ”מ(

Hidden-66 מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית סמויה אחודה | דגםHidden-66 מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית סמויה אחודה | דגם
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Hidden-66
Hidden-83
Hidden-100

Hidden-33
Hidden-50

FA 1600/600
FA 1800/900
FA 2400/1200 מערכות מכלול עם סוללות מסננים

פיתוח - תכנון - ייצור - התקנה - אחזקה

Rainbow 54 R
Rainbow 72 R

A B C D

*כל דגמי הסמויה אפשריים גם בגרסת G, ללא הפעלה ידנית, בתנאי לקיום גנרטור חירום תקני לאספקת חשמל למרחב המוגן 
בהתאם לדרישות התקן ופיקוד העורף

דגמים נוספים של מערכות תוצרת תעשיות בית-אל
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סוג הגיבוימספר אנשים למיגוןסוג המערכת

Aדירתיות

Rainbow-54 R ידני ונסתר בגוף המערכתעד 6תיבת-נח

Rainbow-72 R ידני ונסתר בגוף המערכתעד 8תיבת-נח

B*מוסדיות - הסמויה אחודה

Hidden-33 ידני ונסתר בגוף המערכתעד 33הסמויה אחודה

Hidden-50 ידני ונסתר בגוף המערכתעד 50הסמויה אחודה

Hidden-66 ידני ונסתר בגוף המערכתעד 66הסמויה אחודה

Hidden-83 ידני ונסתר בגוף המערכתעד 83הסמויה אחודה

Hidden-100 ידני ונסתר בגוף המערכתעד 100הסמויה אחודה

Cמוסדיות ריצפתיות

FA 1600/600100 גנרטור חירום תקניעד

FA 1800/900150 גנרטור חירום תקניעד

FA 2400/1200200 גנרטור חירום תקניעד

Dמכלולים

מערכות המורכבות מסוללות של מסננים 
גנרטור חירום תקניבכל גודל בהתאם לתכנון)פירוט מלא באתר החברה(

תעשיות בית-אל

https://rainbow.beind.co.il/systems/rainbow-54-r/
https://rainbow.beind.co.il/systems/rainbow-72-r/
https://www.beind.co.il/systems/hidden-33/
https://www.beind.co.il/systems/hidden-50/
https://www.beind.co.il/systems/hidden-66/
https://www.beind.co.il/systems/hidden-83/
https://www.beind.co.il/systems/hidden-100/
https://www.beind.co.il/systems/fa-1600-600/
https://www.beind.co.il/systems/fa-1800-900/
https://www.beind.co.il/systems/fa-2400-1200-a/
https://www.beind.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.beind.co.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%a0%d7%a0%d7%99%d7%9d/


 מערכת אוורור וסינון אוויר אחודה
תיבת נח מוסדית סמויה עילית

Hidden-66 דגם

תעשיות בית-אל בע”מ
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