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הוראות הפעלה ותרגול של מערכות אוורור 
וסינון אוויר לשהייה ממושכת במקלטים 

ובמרחבים המוגנים

למערכות אוורור וסינון אוויר מדגמים:
FAH 480/180

FAH 800/300

FAH 800/400

FAH 1600/600

FA 1600/600

FA 1800/900

FA 2400/900

FA 2400/1200

המסמך מנוסח בלשון זכר, אך פונה לגברים ונשים כאחד



תוכן עניינים

הפעלה במצבי חירום קונבנציונאליים בתרגילים ובבדיקות תקופתיות ............................................  3 א. 

הפעלה מתבצעת במצב אוורור בלבד

הפעלה חשמלית. 1

הפעלה ידנית (בעת הפסקת חשמל). 2

3 .(FA לדגמים מסוג) הפעלה באמצעות חשמל מגנרטורי חירום

4  .................................................................................................................................................. הפעלה במצבי חירום לא קונבנציונאליים  ב. 

הפעלה במצב איום אב"כ וחיבור מסנן

הפעלה חשמלית. 1

הפעלה ידנית בזמן הפסקת חשמל. 2

4  .............................................................................................................. פעולות לאחר סיום מצב חירום בלתי קונבנציונאלי  ג. 

תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע“מ

מערכות אוורור וסינון אוויר

2

בע“מ יעקב  זכרון  בית-אל  תעשיות 
דרך אבשלום 1, ת.ד. 166, זכרון יעקב 3095101
04-629 9901 פקס:   •  04-6299999 טל‘: 

www.beind.co.il

FA 2400/1200 FA 1800/900

FAH 1600/600 FA 1600/600

FAH 480/180



תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע“מ

מערכות אוורור וסינון אוויר

3

בע“מ יעקב  זכרון  בית-אל  תעשיות 
דרך אבשלום 1, ת.ד. 166, זכרון יעקב 3095101
04-629 9901 פקס:   •  04-6299999 טל‘: 

www.beind.co.il

הפעלה חשמלית  .1

סגור היטב חלונות ודלתות הדף במרחב המוגןא. 

העבר משנק אוויר למצב פתוחב. 

מחובר ג.  המערכת  של  השחור  הצינור  כי  וודא 
לצינור האפור (מצב שיגרה של המערכת)

הכנס את כבל החשמל אל השקע הקרובד. 

הפעל באמצעות מתג ההפעלהה. 

כוון משנק האוויר למצב כחול במד הספיקהו. 

הפעלה ידנית (בעת הפסקת חשמל)  .2

הסר את כובע המגן מציר ההפעלהא. 

נתק את ידית ההפעלה (מנואלה) ממקומהב. 

הרכב ידית ההפעלה על ציר ההפעלהג. 

תוך שילוב של החריץ הלולייני בטובלןד. 

הרכב את כובע המגןה. 

הפעל באמצעות מספר מתאים של אנשיםו. 

הפעלה באמצעות חשמל מגנרטור חירום  .3

מצב זה מיועד לדגמי מערכות מסוג FA (ללא א. 
במרחבים  רק  הותקנו  אשר  הפעלה)  ידית 

מוגנים שצוידו מבעוד מועד בגנרטור חירום

סדר הפעולות כמו בסעיף 1ב. 

הפעלה במצבי חירום קונבנציונאליים, בתרגילים ובבדיקות תקופתיות א. 
ההפעלה מתבצעת במצב אוורור בלבד

ידית הפעלה

משנק אוויר

מתג הפעלה

חיבור הצינור 
השחור לאפור
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הפעלה חשמלית  .1

סגור היטב חלונות ודלתות הדף במרחב המוגןא. 

העבר משנק אוויר למצב פתוחב. 

פתח ברז שחרור לחץ המצוי על מכסה המסנןג. 

פתח את החותמות (פלומבות) מן המכסים של המסנן והסר אותםד. 

נתק את הצינור השחור מהצינור האפור וחבר כל אחדה. 
אל הפתח הקרוב אליו

הכנס את כבר החשמל אל השקע הקרובו. 

הפעל באמצעות מתג הפעלהז. 

ח. כוון משנק האוויר למצב אדום במד הספיקהח. 

הפעלה ידנית (בעת הפסקת חשמל)  .2
  בהנחה כי המסנן כבר מחובר

אם לא - פעל בהתאם להנחיות בסעיף 1 לעיל

הסר את כובע המגן מציר ההפעלהא. 

נתק את ידית ההפעלה (מנואלה) ממקומהב. 

הרכב ידית ההפעלה על ציר ההפעלה תוך שילוב שלג. 
החריץ הלולייני בטובלן

הפעל באמצעות מספר מתאים של אנשיםד. 

הקפד על הפעלה רציפה לשם שמירת על-לחץ קבועה. 

יש להחליף מפעילים מידי כמה דקותו. 

הפעלה במצבי חירום לא קונבנציונאליים (איום אב"כ וחיבור מסנן) ב. 
ההפעלה מתבצעת תוך יצירת על-לחץ פנימי במרחב המוגן, חיבור המסנן יתבצע בהוראה 

של גורם מוסמך

פעולות לאחר סיום מצב חירום בלתי קונבנציונאלי ג. 

היה אירוע או חשש לאירוע  .1
יש להשאיר מסננים מחוברים למערכת ולפנות לגורם בטחוני מוסמך לשם קבלת הנחיות

לא היה אירוע  .2
יש לנתק את המסננים, לסגור את המכסים, את ברז שחרור הלחץ ולהזמין שרות החזרה לכשירות מאת 

יצרן המערכת

יש לבצע בדיקה תקופתית אחת לשנה  .3


