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לקוח יקר,

,Rainbow 54 R בביתך מותקנת מערכת אוורור וסינון אוויר מדגם
מערכת זו הינה מצילת חיים ומיועדת להגנה על שש נפשות לכל 

.היותר

למען ביטחונך, אנו ממליצים לקרוא את המדריך בעיון רב וכן לצפות 
בסרטון ההדרכה באתר החברה. שמור על המדריך במקומו כדי 

שיהיה זמין לשעת חירום.

כמו כן, מומלץ לתרגל את הפעלת המערכת מפעם לפעם,
!אך מבלי להעביר את הידית למצב אב"כ
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הנחיות בטיחות:

יש להשתמש במערכת אך ורק לפי ההנחיות שבמדריך זה.  .1

אין להשתמש במערכת לשום מטרה אלא לצורך אוורור וסינון   .2
הממ“ד ומיגון נגד חומרי לחימה ביולוגיים וכימיים בזמן שהייה 

במרחב המוגן.

יש לחבר את המערכת אך ורק למתח הסטנדרטי של הממ”ד   .3
.(100-240 VAC /50-60 Hz )

סוגים אחרים של אספקת חשמל, עלולים לגרום נזק למערכת 
ולסכן את תפקודה.

יש להגן על המערכת מפני תנאי מזג אוויר קיצוניים ומרטיבות.   .4

יש לשמור את המערכת רחוק מהישג ידם של ילדים. אין לאפשר   .5
לילד מתחת לגיל 10 לתפעל את המערכת.

תיקונים שונים, כולל פירוק לצורך תיקון, ייעשו אך ורק ע“י טכנאים   .6
מקצועיים ומוסמכים מטעם החברה ובהתאם למפורט בתעודת 

האחריות.

על פי המלצת פיקוד העורף, יש לתאם ביקור שירות אחת לשלוש   .7
שנים על מנת להבטיח את תקינות הממ“ד וכשירות המערכת.
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פירוט חלקי המערכת

ידית אדומה למעבר
בין מצב אוורור למצב אב"כ

מתג מפוח חשמלי

שבשבת חיווי
(מותקנת על שסתום לשחרור לחץ) 

ידית הפעלה 
למפוח ידני

מצב סגור
מצב פתוח

1
2
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מערכת המורכבת
על שסתום

כניסת אוויר

שבשבת חיווי 
המותקנת על שסתום 

לשחרור לחץ

האיור שלפניך, מציג את חלקי המערכת ומיקומם בממ“ד.

12



תעשיות  בית-אל

Rainbow 54 R  מערכת אוורור וסינון אוויר לממ“ד   www.beind.co.il |  7

עקרון פעולת המערכת:

בזמן הפעלת המערכת על פי הוראות היצרן, מוזרם אוויר לממ“ד 
דרך המערכת ומסנן האב“כ (1), האוויר המסונן מוזרם לחדר ויוצר 
לחץ יתר ובכך נמנעת כניסת אוויר מזוהם דרך סדקים או פתחים 

נסתרים.

כאשר החדר נמצא בלחץ יתר שבשבת החיווי (2) מסתובבת, במצב 
זה ניתן לשהות בחדר ללא מסכות אב“כ אישיות (בתנאי שהחדר לא 

זוהם באב“כ לפני הפעלת המערכת).

לחץ יתר קל שנוצר בחדר אינו מזיק לבני אדם ולחיות מחמד.

הנחיות להפעלת המערכת

יש להפעיל את המערכת במצב של אזעקת אמת חשוב! 
.או בהתאם להנחיות פיקוד העורף

בבואך להפעיל את המערכת וודא כי הדלת והחלון  שים לב! 
סגורים ואטומים כנדרש. ודא כי פתחי צנרת, מזגן, מים 

וביוב, במידה וישנם בממ“ד, אטומים כנדרש.
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בחירת מצב המערכת

במידה והוכרזה סכנת אב"כ, 
העבר את הידית האדומה למצב 
אב"כ. במידה ולא הוכרזה סכנת 
אב"כ, השאר את הידית האדומה 

במקומה על מצב אוורור.

פתיחת דלת המערכת

לחץ את שני התפסנים לכיוון המרכז  .1
החזק את הדלת עד לפתיחתה הסופית.  .2

שים לב לחוברת ההוראות הנמצאת בחלקה הפנימי
.של הדלת

1 2

1 
לב

ש
2 

לב
ש
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חבר את התקע החשמלי לשקע 
החשמל.

וודא כי מתג ההפעלה דולק.
(המתן מספר שניות לתחילת 

פעולת המפוח).

שים לב! 

שבשבת החיווי בשסתום יציאת האוויר תחל
להסתובב תוך מספר שניות. הדבר מעיד
שהממ”ד נמצא בלחץ יתר כפי שנדרש.

במידה ושבשבת החיווי אינה מסתובבת זוהי
אזהרה כי קיימת בעיית אטימות בממ”ד.

הפעלה חשמלית:

שים לב!  בבואך להפעיל את המערכת וודא כי הדלת והחלון 
סגורים ואטומים כנדרש. ודא כי פתחי צנרת, מזגן, מים וביוב, 

במידה וישנם בממ“ד, אטומים כנדרש.

3 
לב

ש
4 

לב
ש
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בעת הפסקת חשמל (הפעלה בעזרת מפוח ידני [שלבים 5-7]):

במקרה של הפסקת חשמל או במקרים של בעיות אחרות במפוח 
החשמלי יש להפעיל את המערכת בעזרת המפוח הידני.

פתח את המוט הטלסקופי
.עד לאורכו המלא

מצב סגור
מצב פתוח

1
2

5 
לב

ש
6 

לב
ש

הוצא את
מוט ההפעלה 

הטלסקופי
ממקומו בדלת.
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טיפול במערכת אחרי השימוש

למסנן כושר ספיחה גבוה מאוד.   •

לאחר מתקפת אב”כ אין לגעת בידית המעבר האדומה. באם    •
המסנן ספח חומרי אב”כ יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד 

העורף.
בתום מצב החירום יש לזמן את החברה לבדיקת שירות 

וטיפול במסנן.

אם לא הייתה מתקפת אב“כ ובכל זאת הועברה הידית למצב    •
אב"כ, החזר אותה למצב אוורור והזמן בדיקת שירות למערכת.

שלב 8שלב 7

לפירוק המוט 
דחוף אותו 

כלפי מעלה עד 
שחרורו והחזר 
אותו למקומו 
בצד הפנימי 

של הדלת.

הכנס את חלקו 
הגדול של המוט 

הטלסקופי למקומו 
עד הסוף.

הנע לפי האיור 
בקצב הפעלה של 
44 מחזורים בדקה, 

וודא ששבשבת 
החיווי מסתובבת.
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אחסנה במצב שגרה

אין להעביר את הידית האדומה למצב אב"כ.   •

לפי המלצות פיקוד העורף, יש לבצע תחזוקה למערכת כל    •
שלוש שנים על מנת לשמור על תקינות המערכת.

תחזוקת המערכת, החלפת מסנן - קדם

לפירוק המערכת, דחוף את התפס התחתון 
לכיוון הקיר והחזק אותו תוך כדי סיבוב המערכת 

נגד כיוון השעון. לאחר מכן משוך את המערכת 
לכיוונך בצורה אופקית והנח על השולחן.

סובב את מסנן הקדם 
הישן כנגד כיוון השעון 

עד להוצאתו

הכנס את מסנן הקדם החדש 
במקומו של הישן וסובב אותו 

עם כיוון השעון עד הסוף

דש 
ותו 

ת 

1

1
2

2

12
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איתור תקלות

פתרון אפשרי תקלה 

המפוח 
אינו עובד

.ON וודא כי מתג ההפעלה נמצא במצב
וודא את חיבור כבל ההזנה לשקע.

במידה ועדיין לא עובד, נסה לחבר לשקע אחר.

שבשבת 
לא 

מסתובבת 

זהו סימן שהחדר אינו אטום כנדרש.
יש לוודא כי הדלת והחלון סגורים עד לאטימות 
מוחלטת, וכמו כן יש לוודא שאין פתחים נוספים 
שאינם סגורים כראוי. (לדוגמא פתחי מיזוג אוויר)

חבר חזרה את המערכת 
ע"י הכנסת ארבעת הפינים 

למקומם בשסתום

סובב את המערכת בכיוון 
השעון עד להידוקה
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Rainbow 54 R תעודת אחריות מערכת
לקוח/ה נכבד/ה אנו מבקשים לברך אותך על רכישת מערכת אוורור וסינון 

 .“Rainbow 54 R” אוויר למרחב מוגן מסוג
המערכת המותקנת בביתך פותחה, יוצרה ונבדקה בתעשיות בית-אל והותקנה 

ע“י צוות טכני שהוסמך לכך בהתאם לדרישות התקן הישראלי. מערכת זו 
הינה מן המתקדמות והמובילות בעולם והיא תוצר של מעל 40 שנות ניסיון 

ומקצועיות לצד חדשנות ויצירתיות. מערכת זו באחריות על פי התנאים הבאים:
תנאי האחריות

1.  תקופת האחריות לפעילותה התקינה ולכל חלקיה המקוריים של המערכת 
היא למשך 10 שנים מיום התקנתה בכפוף לכתוב בהוראות ההפעלה.  

האחריות על המערכת תחול כל עוד הלקוח לא הפעיל או פגע בכל דרך   .2
שהיא בחוט החותם של ידית המעבר למצב אב"כ. 

במידה ויתגלה פגם כלשהו במערכת בתקופת האחריות ובתנאי שמולאו   .3
תנאיה, אחראית החברה לבצע בדיקה ובמידת הצורך לתקנה או 

להחליפה, למעט במקרים הבאים: 
במקרה של נזק הנובע כתוצאה מ: שבר, רשלנות, הזנחה, זדון, קצר   •
חשמלי, נפילה או כל תאונה שהיא, לרבות נזקי טבע ונזקי כח עליון, 

דליפת מים ורטיבות מכל סוג.
במקרה שהמערכת או אחד ממרכיביה ניזוקו כתוצאה מטיפול,   •

אחזקה או אחסון לקויים מצד הלקוח. 
במקרה שבו המערכת הורכבה שלא ע"י טכנאי מוסמך של תעשיות   •

בית-אל.  
במקרה שבו המערכת הופעלה שלא בהתאם להנחיות המופיעות   •

בחוברת הוראות ההפעלה.
במקרה שבו יוחלפו או יימצאו במערכת חלקים שאינם מקוריים של   •

חברת "תעשיות בית-אל".
במקרה שמערכת הותקנה על קיר הממ"ד ולא ישירות על פתח   •
כניסת האויר, הורכבה שלא בשעת חירום על פתח כניסת האויר.
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ע"פ הנחיות פיקוד העורף, יש לבצע בדיקת שירות תקופתית של טכנאי   .4
מוסמך מטעם חברת תעשיות בית-אל אחת לשלוש שנים. אי קיום בדיקה 

זו תסיר את חובת האחריות על המערכת מצד חברת תעשיות בית-אל.
החברה אחראית אך ורק לחומרי ההסברה המתפרסמים מטעמה ולא   .5

מטעמו של גורם אחר.
לתשומת ליבך!

מערכת זו מצילה חיים! היא מיועדת לפעולה במרחב מוגן/מקלט אטום.  א. 
במידה ולא תהייה אטימות במרחב זה, היא לא תוכל לייצר לחץ יתר 

ולספק את המיגון הנדרש.
באחריותם הבלעדית של לקוחות שלא נכחו בעת ההתקנה, להתעדכן  ב. 
באמצעות מאגרי המידע שהחברה מעמידה לרשותם: סרטוני הדרכה 

באתר ו/או חוברות הפעלה שנמצאות בתוך מארז המערכת.
בכדי לממש אחריות זו, יש להיכנס לאתר החברה ולמלא את "טופס  ג. 

מימוש האחריות" או למלא את הספח המצורף ולשלוח לכתובת 
המופיעה מטה.

ספח מימוש אחריות ”תיבת נח“ 
www.beind.co.il כתובת החברה: דרך אבשלום 1, ת.ד. 166, זכרון יעקב, 3095101  •

שם הלקוח: _______________רחוב___________מס‘ בית ___ 

מס‘ דירה_____ עיר___________ת“ד_________

E-mail________________________ טלפון______________

מס‘ תו תקן על המערכת ________________ 

קבלת דוא“ל לתזכורות שירות תקופתי.
     אני מאשר /       לא מאשר

תו תקנ

תעשיות בית-אל זכרונ יעקב בע“מ
ח.פ. 512876152

תקנ תו

2015
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תעשיות בית-אלבע”מ

דרך אבשלום 1, ת.ד. 166
זכרון יעקב 3095101
israel@beind.com
www.beind.co.il
rainbow.beind.co.il

נשמח לעמוד לשירותך
04-629 טלפון: 9988

Rainbow@beind.co.il :דוא“ל

ייצור "כחול לבן“
מעל 40 שנות ניסיון 

השלכה לפסולת

השלכהמק"טשם החלקמס'

שסתום הדף עם מסנן קדם 1.1
ESVF 54B00160 על פי הנחיות

מקומיות

1.1.1ESVF 54-מסנן אבק לH02396 על פי הנחיות
מקומיות

1.2A 72 שסתום לחץ יתר והדףB10160 על פי הנחיות
מקומיות

מערכת סינון אב"כ 1.3
Rainbow 54 RB70130ע"י היצרן בלבד

על פי הנחיות H07615מוט הפעלה ידנית1.4
מקומיות


